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Funksjonsbeskrivelse/bruksområder

Funksjonsbeskrivelse:

Brann- og røykgardiner monteres i åpninger der det stilles
brann- eller røykkrav, f.eks. en branncelle, seksjoneringvegg
eller yttervegg. Når brannalarmen utløses, enten lokalt via
røykdetektor eller via brannalarmsentral, lukkes brann- og
røykgardinen. Systemet er konstruert for å overvåke og
reagere på eventuelle feil i brannalarmkjeden og
styresentralen.

Styresentral med UPS-funksjon:

Flammatex branngardiner leveres med en avansert
styresentral med batteribackup. Styresentralen overvåker
kabling, tilkoblinger og batteristatus. Ved feil varsler sentralen
umiddelbart og kjører ved behov ned branngardinen i lukket
posisjon (Fail-safe). Styresentralene kan leveres med
varsellampe, manuell bryter og nødåpningsbryter. Det finnes
flere programmerbare innstillinger og funksjoner.

Tilkoblingsmuligheter:
– Kan tilkobles opptil 5 branngardiner per sentral
– Ekstern bryter opp/ned
– Nødåpningsbryter
– Fotocelle/klemlist
– Brannalarm og/eller lokal røykdetektor
– Tre reléutganger for tilkobling til sentralanlegg (info fra styresentral)
– 24 V ut av sentral
– Flammatex-app (iOS) Bluetooth
– Tidsforsinkelse
– Autotest (se egen produktdokumentasjon)

Bruksområder:
Brannbeskyttelse av større åpninger i branncelle,
   seksjoneringvegg og yttervegg.
– Må utføres iht. regelverk
– Tar minimalt med plass
– Kan integreres i selve bygningen
– Kan skjules over himling
– Kan kombineres med andre porter

Erstatter brannskyveporter og branndører
– Kortere monteringstid
– Høyere røyk- og branntetthet
– Mye lavere vekt
– Frigjør plass
– Krever lavere fribøyde
– Ingen dør som står i veien
– Bedre styremuligheter

Hindrer brannspredning mellom bygninger og etasjer
– Kan ha brennbar fasade mindre enn 8 meter til
   neste bygning
– Slipper brannsikkert glass og kan derfor åpne vinduer

Trapper mellom etasjer
– Hindrer røyk- og brannspredning mellom etasjer
– Etasjer kan knyttes sammen med innvendige
   trapper uten store branntekniske problemer

Fasadesprinkling
Erstatter fasadesprinkling

Erstatter brannsikkert glass
– Kan sette inn vanlige vinduer som kan åpnes
– Rimeligere løsning

Beskyttelse mot/hindrer røykspredning
– Beskyttelse mot røykspredning mellom etasjer
– Beskyttelse mot røykspredning i rømningsveier
– Brukes ved store fellesarealer over flere etasjer
– Danner røykskjerm i kombinasjon med røykventilasjon

Redusere temperatur- og strålingsnivå
Større personsikkerhet

Sjakt
– Sikrer vertikale sjakter mot brann- og røykspredning
– Brann- og røyksikre heissjakter

Andre argumenter:
– Prisgunstig løsning
– Favoritt blant arkitekter
– Stort bruksområde
– Kan integreres i selve bygningen
– Høy brannklasse (E, EW og EI) – CE-merket
   og typegodkjent med sertifisering
– Tar lite plass – ikke mer enn 200 × 200 mm
   eller 250 × 250 mm
– Markedets beste styreenhet med overvåkning
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Monteringsmuligheter/bruksområder

Beskytter mot utvendig brannspredning
mellom etasjer

Beskytter mot innvendig brannspredning
mellom etasjer koblet sammen med trapper

Beskytter mot innvendig brannspredning
mellom åpne etasjer

Beskytter mot brannspredning mellom
brannceller og seksjoneringsvegg

Beskytter mot brannspredning mellom
bygninger. Branngardin integreres i fasaden

Beskytter mot brannspredning fra
et enkelt rom

Beskytter mot brannspredning
i heissjakt

Beskytter mot brannspredning fra
et rom til rømningsvei
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Monteringsmuligheter/bruksområder

Synlig montering av kassett og
føreskinner i åpning

Skjult montering av kassett og synlig
montering av føreskinner i åpning

Synlig montering av kassett og skjult
montering av føreskinner i åpning

Synlig montering av kassett og
føreskinner på vegg

Skjult montering av kassett og
føreskinner i åpning
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Monteringsmuligheter/bruksområder

Montering av kassett over himling og
montering av føreskinner på vegg

Skjult montering av kassett i korridor
og synlige føreskinner

Skjult montering av kassett over
himling og føreskinner i åpning

Skjult montering av kassett og
føreskinner i korridor

Skjult montering av kassett over himling
og synlig montering av føreskinner i åpning
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Brannklasser og sertifiseringer

Teststandard:
EN 1634-1, EN 1634-3, EN 12605, EN 14637, EN 15269-11

Klassifikasjons- og produktstandard:
EN 16034, EN 13501-2, EN 13241

Brannklasser/testresultater:
EW30C1-Sa, EW60C1-Sa, EW90C1-Sa, EW120C1-Sa
E30C1-Sa, E60C1-Sa, E90C1-Sa, E120C1-Sa

Sertifisering:
CE-merking

Godkjente størrelser (B x H):
EW-klasse:    10 000 x 6 000 mm
E-klasse:       7 900 x 6 000 mm

Varmestråling EW 120:
Tid Resultat (kW/m²)
30 minutter 1,0
45 minutter 1,3
60 minutter 2,1
90 minutter 5,2
120 minutter 8,7

Temperaturmålinger 200 mm:

Fullsprinklet bygning

Når bygningen er fullsprinklet vil brannenergien reduseres
under brann. I slike tilfeller kan man vurdere å utføre
analytiske beregninger for å bedømme om produkter med
E- eller EW-klasse kan monteres i en EI-konstruksjon.

Punktsprinkling:

Ved punktsprinkling av branngardin må vannet dekke hele
branngardinens flate. Sprinklerhoder bør plasseres på
både eksponert og ueksponert side for å garantere
funksjon under hele brannforløpet.
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Størrelser og vekt

Vekt:

Kassett 200 mm 9,65 kg/m
Kassett 250 mm 12,50 kg/m
Festekonsoll inkl. motorfeste 8,20 kg/par
Bunnskinne 4,80 kg/m
Motor 5,10 kg
Ø 85 rør 2,83 kg/m
Løpehjul 2,00 kg
E 60/EW 60 duk 0,50 kg/m²
E 120/EW 30 duk 0,70 kg/m²
EW 120 duk 1,60 kg/m²

Brannklasse

Brannklasse Høyde mm Kassett mm Føreskinne mm

E30–E120 <= 6 000 200 × 200 mm 100 × 45 mm
EW30–EW60 <= 6 000 200 × 200 mm 100 × 45 mm
EW90–EW120 <= 3 000/4 400* 200 × 200 mm 100 × 45 mm
EW90–EW120 <= 5 000 250 × 250 mm 100 × 45 mm
EW90–EW120 <= 6 000 300 × 300 mm 100 × 45 mm

* Uten støttehjul
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Flammatex styresentral

Flammatex NanoUPS v. 4.4:

Tilkoblingsmuligheter:
– Kan brukes med opptil to branngardiner per sentral
– Ekstern bryter opp/ned
– Nødåpningsbryter
– Fotocelle/klemlist
– Signal fra brannalarmanlegg eller lokal røykdetektor
– Tre reléutganger for tilkobling til SD-anlegg
– 24 V ut fra sentral
– Flammatex-app (iOS) Bluetooth
– Tidsforsinkelse opptil 5 minutter
– Autotest
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Flammatex styresentral

PICO UPS:

Pico styresentral leveres med innebygd UPS for å styre én
Flammatex branngardin. Styresentralen gir deg den
sikkerheten som kreves for at branngardinen skal opprettholde
sin funksjon. I tillegg har styresentralen et innebygd tidsrelé
som kan forsinke nedkjøring av branngardin når alarmen har
utløst. Dette kan være en fordel i forbindelse med
rømningsstrategi i en bygning.

Tilkoblingsmuligheter:
– Kan styre én branngardin
– Ekstern bryter opp/ned
– Nødåpningsbryter
– Tidsforsinkelse opptil 20 minutter
– Selvtest
– Brannalarmanlegg og/eller lokal røykdetektor
– Potensialfritt signal til SD-anlegg
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Flammatex styresentral

FLAMMATEX Multi:

Styresentralen har innebygd tidsrelé som kan forsinke
nedkjøring av branngardin når alarmen har utløst. Dette
kan være en fordel i forbindelse med rømningsstrategi i en
bygning.

Funksjonsmuligheter:
– Kan brukes med opptil fem branngardiner
– Ekstern bryter opp/ned
– Røykdetektor
– Nødåpningsbryter
– Fotocelle/klemlist
– Tidsforsinkelse opptil 20 minutter
– Brannalarmanlegg og/eller lokal røykdetektor
– Potensialfritt signal til SD-anlegg
– Ekstern UPS
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Becker R80/11

Motorer med elektronisk grensebryter for dukrør fra Ø 63 mm

Tekniske spesifikasjoner:
Dreiemoment omdr./min R44 14 /min

R50 og R70 17 /min
R60, R80 og R120 11 /min

Maks antall omdreininger 64 omdr.
Spenning 230 V AC/50 Hz
Utførelse S2 4 minutter
Kapslingsklasse IP44
Kabellengde 3 meter

Artikkelnr Navn Forbruk (A) Effekt (W)
2080 030 100 0 R80/11PS 1,4 310

Mål
Type a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm)
R80/11PS 593 30 58 20 558

Detaljer:

Automatisk justering av branngardin
Automatisk justering av branngardin for å kompensere
for endringer som temperatur og aldring.

Kan brukes med eller uten mekanisk stopp
Kan brukes til branngardiner med eller uten mekanisk
stopp. Motorene er innvendig montert i rør og
krever derfor ingen ekstra plass.

Optimalt tilpasset lukkehastighet
Konstant justering av lukkekraft for å beskytte
duk og sømmer.

Passer for montering i nisjer
Motoren krever ingen ekstra plass.

Parallellkobling mulig uten mellomliggende relé
Motorene har innebygd relé.

Motor kan monteres på høyre og venstre side
Motorene krever ingen ekstra plass.

Drivhjul og medbringer:
Presisjonsrør
Drivhjul (133 × 2)       Art.nr 4931 300 120 0
Medbringer (133 × 2)  Art.nr 4931 300 127 0

Motortapper:
Monteringstapp 3/25 (rund d=25 mm)  Art.nr 4931 200 035 0
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Produktet vurdert i
SundaHus Miljødata

Flammatex branngardiner er miljøvarevurdert og godkjent av Sundahus og kan
leveres til nyoppførte miljøbygninger, blant annet Svanemerkte hus eller

BREEAM-NOR.
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